
アオコと超音波による次世代型水環境改善法

アオコの光合成能力をエアレーションに応用

超音波加圧で細胞内浮力体破砕

超音波振動で寒天状のバリアー（シース）破砕

アオコと超音波のコラボレーション

超音波のキャビテーション起因の高温、高圧でダイオキシン類

環境ホルモンを分解効果も期待できる。

副作用のないキャビテーション分解効果応用



左上：アオコ・バスター全体図
左下：同振動子収納兼防水放熱ボックス
右上：同コントロールボックス

アオコ・バスター実証用試作器：導波管と水流発生型超音波発信（特許申請中）



アオコへの超音波作用：シース（寒天状保護膜）と細胞内浮力体の破壊

左上：アオコ発生状態の池　　右上：超音波を作用させたアオコと光透過性

左上：シースに守られた健全なアオコ
　　

　右上：超音波の振動加速度によりシースと細胞内ガス
　　　　　胞を潰されたアオコ、ガス胞が無くなった分クロ
　　　　　ロフィルが分散し、薄いグリーンに見える。



超音波照射試験：１９９８年９月～１９９９年２月 試験概要：手賀沼より採取してきたアオコ（Microcystis aeruginosa)に１㍑に対し１．６５ＭＨｚ超
　　　　　　　　音波を１分間照射した。照射直後と約５ヶ月後のアオコの観察を実施した。

１５０倍

アオコの大きなコロニー
（群体）がはっきり確認で
きる。

輪郭は薄くなったがアオコ
はほぼ現状に近い状態を
保ち、浮力を維持していた。

超音波照射直後から５ヶ月後

コロニーは全体的に小さく
砕かれた状態になった。

未照射

アオコ細胞は浮力を回復
することはなかった。コロ
ニーの中にはPhormidium 
mucicolaが発生していた。

超音波照射を受けたアオコは浮力を潰され約２時間後には
完全に沈降し、その結果、写真右の様にバックライトを通した。

未照射の左は５ヶ月後経っても浮力を失わず表層を占拠していた。
一方、照射したものはアオコは底部に沈殿した状態が続いた。

６００倍

細胞内のガス胞が潰れクロロフィルが細胞内全体に分
散し全体的に薄緑に見える。シースは確認できない。

シース（細胞を保護する透
明の鞘）が見える。

照射

結果と考察：

①浮力を失ったアオコは相当の期間再浮上出来ない。→細
胞内でのガス胞再生は不可能と考えられる。

②アオコを保護しているシースが壊れ、捕食されやすい状
態となった。→ワムシ等の直接攻撃を受けやすくなると同時
にウイルス、細菌に対しても不利になると考えられる。

③毒性も指摘され、繁殖力の高いミクロキィスティスに変わ
る藻類が優勢となる。→環境条件を変えることが表層占拠
型アオコ対策の重要なポイントであると考えられる。



アオコ（藻類）と微弱超音波による水環境改善提案

提案概要：装置は直進水流発生型・微弱超音波とその水流で表層水を深層に導く導波管の２つにより構成される。

　　　　　　　本装置は表層を覆うアオコを自らが作り出した溶存酸素（水に溶けた状態の酸素）共々底層に送り込む。

　　　　　　　アオコは導派管通過中に超音波照射を浴びる。

　　　　　　　水中超音波は水の中では秒速約１．４ｋｍの早さで伝搬するが、そのエネルギーは水とのインピーダンスの最も大きいアオコ細胞中

　　　　　　　の浮き袋（ガス胞）で消費され、結果としてガス胞のみを破壊（強力超音波は不要）する。

　　　　　　　また、この際の揺さぶりによりアオコ・コロニーを取り囲みワムシ等の攻撃から自らを守ってきた寒天状物質（シース）も同時に破壊される。

　　　　　　　浮上能力を失ったアオコは２度と浮かび上がることはなく、底泥部で他のバクテリアの捕食対象となる。

　　　　　　　一方、導波管からはアオコ由来の酸素を大量に含んだ表層水がゆっくりしたスピードで酸欠状態の下方部に供給される。

　　　　　　　重要なのはアオコ（藍藻）は光合成能力が非常に高く、日中ここで作られる酸素は溶存態過飽和である点である。

　　　　　　　水質浄化で一般的に行われているエアレーションはその約８割が窒素で、更にその大半は泡となって大気中に再放出

　　　　　　　してしまい見た目ほどの効果は期待できない。

　　　　　　　アオコという覆いの取られ湖沼の生産層（光が入光する深さ）は大幅に拡大し,全体のCODは改善され沈水性植物が復活する。

　　　　　　　超音波照射により浮遊制のアオコが発生しなくなった場合、表層付近を漂うガス胞を持たない緑藻、褐藻類がその役を担う。

　　　　　　　ガス胞を持ち表層を占拠するミクロキスティスの様なアオコは減少し、水環境全体が改善に向かう。　　　

　　　　　　

キー・ポイント：

１．直進水流発生型超音波振動子と導波管を用いて表層を覆うアオコを底層部に送り込む。　　　　　 遮光原因の排除

２．アオコの光合成能力を底層部のエアレーション手段に利用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 光合成の利用

３．アオコ集積にポンプでなく風力を利用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自然エネルギー活用

４．全水量を対象とせず、アオコが集まる表層水を使い底層を改善する。 浄化ターゲットを決める

５．沈水性植物、魚介類復活水域を作り、徐々に拡大する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生態系回復エリア形成



２０００年７月末：超音波振動子５個を付けたｱｵｺﾊﾞｽﾀｰ実験機を行った。実験
開始直後導波管へのアオコ取水口の形状変更を行った。振動子への藻類の
付着は振動子両端の僅かな部分で確認されたが直進水流発生に影響を及ぼ
すほどでは無かった。

６月中旬頃よりベギアトアのような腐泥上付着藻類が水面に浮かぶようになっ
た。その後これらの回りに小魚の群が確認され７月中旬には写真の様な茶褐
色の水となった。この際、導波管からの吸い込みを確認すると表層に若干残っ
ているミクロキィスティスのコロニーが次々に間の中に吸い込まれている状況
が目視出来た。

左池にはこの年、実験終了の１０月まで一度もアオコは発生しなかった。

その他、主な変化としては今まで咲かなかった沈水性植物が復活し、秋口から
カエルが異常発生した。また、翌年春には従来見ることの出来なかったヘラブ
ナの稚魚が左池を周遊しているのを店主が確認した。

右の池は現在も釣り堀として使用しているため毎分約１１㍑ほどの地下水を汲
み入れているがこの時２日ほどポンプが故障し地下水の流入が無く直後アオ
コが発生した。

超音波装置による実証試験概要

実験場所＝千葉県我孫子市我孫子新田２２－７－２１　（有）手賀沼の小池　電話：０４７１－８２－１０１５

実験期間＝平成１２年５月２７日～１０月７日

池の用途＝釣り堀（現在は商業用としては使用していない。）／大きさ＝１４ｍｘ１４ｍｘ０．５ｍ／水量＝約９８トン

実験経緯＝右池は釣り堀として商売をしており、毎分約１１㍑、１５．８トン／dayの地下水を補給をおこなっている。これに対し、左池は釣り堀としては利用し　　
　　　　　　　ていない為、地下水の供給は行わず例年大量のアオコが繁殖し生態系も非常に貧弱であった。SERでは企業との共同研究として１９９９年より　　　
　　　　　　　この２つの池を利用したアオコ処理実験を開始した。９９年度は装置の設計そのものに不備があり失敗した。２０００年度はこの不備を補うべく改良
　　　　　　　し４ヶ月間の超音波連続照射を行った。

処理能力と消費電力＝８６．４トン／day、消費電力１８５W（内訳：振動子５個＝１７５Ｗ、冷却用ファン＝１０Ｗ）

　　　手賀沼

２００１年８月：実験を中止した。左池には例年のように大量
のアオコが発生し独特の臭気を放ち例年と同様の状況に戻っ
た。

超音波装置



　　風によるアオコ移動

太陽光

貧酸素水域

浄化の形態イラスト

導波管：アオコはこの筒の中を通る過程で一定時間の超音波照射が行わ
れ　　　　　ガス胞が潰れその後、浮上出来なくなる。また、導波管は溶存態
酸　　　　　素を大量に含んだ表層水を酸欠状態の下層に効率よく導く役目
を　　　　　　果たす。

酸素リッチ水域：太陽光、表層アオコの作った溶存態酸素の供給、沈水性
植物の光合成などによりこの水域での魚貝類に対する水環境は改善される。

浮力を言う優位性を無くしたアオコは底泥にいてバクテリア、ウイルス、細菌等による攻撃を受けまる。

超音波ジェネレーターと振動子：ぼすい加工を施
した特性ステンレスボックスの中には水冷方式の
ジェネレーターが格納されています。側面下方に
は直進水流発生タイプの振動子が取り付けてあ
ります。




