
NPO法人エスコットの緑化環境アイテム

①排ガス・花粉等の粉塵
②風力ベンチレーション
③排気（冷気＆粉塵除去）
④保持水
⑤空気の流れ
⑥植栽用パイプ
⑦ベースパイプ

①排気ガス吸着：ディーゼル排ガスや花粉等を積極的に濾過します。
②冬の冷却防止：冬はパイプ内保持水による保温効果で暖かです。
③樹木の植栽可：野菜、地被類だけでなく樹木も植えられます。　
　　　　　　　　　　　（東京都可動式緑化法として認定申請中）
④雨水貯水機能：雨水を一時的に貯めることも出来、集中豪雨を緩和します。
⑤移動の簡易性：工事が不要で、設置・移動ともに簡単です。
⑥デット・スペース対応：ビル上の使えない空間緑化に最適です。
⑦周辺負荷対応：粉塵、埃の飛散がありません。
⑧汎用性と部品入手：材料の約９割が縦ドイ管で長寿命で入手が用意です。。

⑦

⑥

⑤
④

③

②
①

MGS緑化法（多目的緑化システム）
　
空気浄化、水質浄化、都市環境改善、温暖化対策に・・・・

８つの機能・特徴：

特
許
出
願
中



一般緑化とMGS緑化の土中温度差
温度差＝（MGS緑化土中温度）－（一般緑化の土中温度）

最大温度差：９．２℃
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MGS緑化と一般緑化の植裁土中温度(H１９年１２月２７日～２９日）
青：一般緑化土中温度／赤：MGS緑化土中温度

0

2

4

6

8

10

12

14

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 0
0
:0
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 0
1
:1
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 0
2
:2
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 0
3
:3
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 0
4
:4
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 0
5
:5
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 0
7
:0
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 0
8
:1
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 0
9
:2
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 1
0
:3
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 1
1
:4
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 1
2
:5
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 1
4
:0
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 1
5
:1
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 1
6
:2
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 1
7
:3
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 1
8
:4
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 1
9
:5
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 2
1
:0
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 2
2
:1
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
7
 2
3
:2
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 0
0
:3
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 0
1
:4
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 0
2
:5
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 0
4
:0
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 0
5
:1
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 0
6
:2
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 0
7
:3
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 0
8
:4
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 0
9
:5
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 1
1
:0
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 1
2
:1
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 1
3
:2
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 1
4
:3
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 1
5
:4
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 1
6
:5
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 1
8
:0
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 1
9
:1
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 2
0
:2
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 2
1
:3
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 2
2
:4
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
8
 2
3
:5
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 0
1
:0
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 0
2
:1
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 0
3
:2
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 0
4
:3
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 0
5
:4
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 0
6
:5
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 0
8
:0
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 0
9
:1
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 1
0
:2
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 1
1
:3
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 1
2
:4
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 1
3
:5
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 1
5
:0
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 1
6
:1
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 1
7
:2
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 1
8
:3
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 1
9
:4
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 2
0
:5
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 2
2
:0
1
'3
8

2
0
0
7
/
1
2
/
2
9
 2
3
:1
1
'3
8

測定時間（１０分間隔）

気
温
（
℃
）

冬期は土の表面で気化熱を奪われ、建物全体が冷えてしまいます。

１２月の２０日間のデータでも通常の緑化土壌中の温度はMGSパイプの植裁土中より
1.13℃、外気より0.41℃低いというデータが得られました。



実施例：東京港頭地区で植栽完了写真
①可動式緑化法としてMGSパイプｘ５本　
②植栽樹木としてハマヒサカキ（約０．４ｍ）　ｘ　４８本、ハクチョウゲ（約０．４ｍ）　ｘ　４７本

左：ハマヒサカキ　H＝０．３ｍ、右：ハクチョウゲ　H＝０．３ｍ



東京港頭地区で植栽に於ける機器・資財説明
①自動灌水システム用灌水タイマー　ケース：制御タイマーセット
②電磁弁格納ケース：逆止弁、Y型ストレーナー、電磁弁
③ボタンドリッパー、５mmチューブ
④点滴式灌水ホース：φ１７

②電磁弁格納ケース①自動潅水システム制御盤 ③ボタンドリッパー ④点滴式潅水ホース



MGS緑化法：根が繁茂するパイプ内部に空気を導き粉塵と熱の除去。

粉塵・花粉・熱 クリーン＆クール

ベースパイプ 内部水と空気流 風力式ベンチレーター



風力式ベンチレーターによる吸引試験
風速３．５ｍ／ｓでファンが回ると０．８ｍ／ｓの吸引を風が発生。



MGS緑化キット




